
KASSETTRULOO MÕÕTMISJUHEND

MINIKASSETTRULOO RAAMI PEALE
Minikassettruloo paigaldatakse klaasiliistude peale:

Laiused L1 / L2
Kõrgus H, sügavus S

Laiuse mõõtmine (L1 / L2): 

• laius L1: mõõtke laius klaasiliistu ja 
aknaraami joonelt (ehk klaasi laius ja 2x liistu 
laius).
* Kumera või tugeva nurga all klaasiliistu puhul, 
mõõtke laius klaasiliistu ja aknaraami joonelt ning
lisage veel 12 mm (mõlemale poole 6 mm 
küljeliistu kinnitamiseks).

• laius L2: klaasi laiuse mõõt (mõõt tuleb võtta 
mööda klaasipinda tihendist tihendini);

Kõrguse mõõtmine (H):
 

kõrgusmõõt H võtta liistujoonest liistujooneni;

Sügavuse mõõtmine (S): mõõtke klaaspaketi 
sügavus (mõõt tuleb võtta klaaspinna suhtes 
täisnurga all).

• Korrektne mõõtmine on millimeetrites ja metallist mõõdulindiga.

KADAKA TEE 70c, TALLINN INFO@FIESTADESIGN.EE FIESTADESIGN.EE

fiestadesign
a k n a k a t t e d

H
L1

L2H

L1

L2


