
VOLDIKKARDINA MÕÕTMISJUHEND

VOLDIKKARDIN AKNAAVA SISSE
Kinnitatakse aknaraami külge või aknaorva:

VOLDIKKARDIN AKNAAVA PEALE
Paigaldatakse aknaorvast väljaspoole seinale:

L  ja H  -5 mm = tootemõõt 

Laiuse mõõtmine (L): 
võtke horisontaalne mõõt akna ülaosas, 
keskel ja allservas ning valige vähim 
mõõt, valmislaiuse saamiseks lahutage 
sellest 5mm (see tagab kardina vaba 
liikumise)
L = oknaorva laius – 5 mm 

Kõrguse mõõtmine (H):
võtke vertikaalne mõõt kummastki akna 
servast ja keskelt, valige suurim mõõt.

L  ja H ülekattega = tootemõõt 

Laiuse mõõtmine (L): 
mõõtke aknaava laius ja lisage mõlemale
poole juurde vähemalt 5 cm (kui soovite 
katta kardinaga suuremat ala seinast, 
lisage vastavalt rohkem)
L = oknaorva laius + 10 cm 

Kõrguse mõõtmine (H):
mõõtke aknaava kõrgus ja lisage 
kõrgusele vähemalt 10 cm 
H =  aknaava kõrgus + 10cm

• Korrektne mõõtmine on millimeetrites ja metallist mõõdulindiga.
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